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Historia nozy segmentowych siega 1956 roku. Wtedy to
pracujacy w drukarni w Osace (Japonia)Yoshio Okada,
zmagajacy sie na co dzien z problemem szybko tepia-
cych sie w trakcie ciecia papieru nozy, zainspirowany
ostra krawedzig odtamkoéw szkta i odtamywanymi kawat-
kami tabliczki czekolady wpadt na pomyst skonstruowa-
nia uniwersalfiege, zawsze ostrego noza.

Ta rewolucyjna idea w potaezeniu z uporem wynalazcy
- pézniejszego zatozyciela firmy ORA zaowocowata
pierwszym na swiecie nozem z ostrzem segméntewym.
Rosnaca popularno$é i coraz wigksze zapotrzebowanie
spowodowaly, ze opracowane przez firmg OLFA ksztatt
i wymiary ostrzy staly sie standardem zaakceptowanym
przez producentéw na catym Swiecie.

Z oczywistych wzgledow firma OLFA nie roz
nia technologii ich produkcii totez w zalé2 !
ducenta jako$¢ ostrzy jest bardzg
obiektywnej oceny jakosci ostr
normy badawcze pozwalajgceéne
poréwnawczych. Podstawowy
jacymi o uzytecznosci ostrzy's
przecinania, odpornos¢ na zu trwalos¢. Poczat-
kowg zdolnos¢ przecinani@@strza okresla jlo séarkuszy
wzorcowego papieru, ktére'badane™Bstrze jest w stanie
jednorazowo przgsi@éPrzy uzyciu okreslone; sity.
Wiglokeett® powtdrzenie tej proby pozwala na zbadanie
odpornoéci ostrza na zuzycie. Oceny trwato$ci ostrza

owa zdolnosé

dokonuije sie natomiast na podstawie ogledzin krawedzi
tngcej po wykonaniu okreslonej liczby cie¢ materiatu
wzorcowego.
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ExcelBlack

WS$rdd ostrzy segmentowych produkowanych przez firme OLFA
nowoscig sg ostrza ExcelBlack o symbolach ABB, LBB i HBB
zwracajgce uwage swoim czarmnym kolorem. W stosunku do ostrzy
standardowych AB, LB i HB w ostrzach tych zostata podwyzszona

twardo$¢ stali, zmniejszony zostat kgt ostrzenia i zwiekszona
szerokos¢ ostrzenia. Efekt tych zmian uwidocznity przeprowadzo-
ne badania poréwnawcze.

Standardowe ostrze AB w pierwszej probie przecieto 110 arkuszy,
natomiast ostrze ABB przecieto 130 arkuszy w pierwszej probie,
by zmale¢ do 100 arkuszy w czwartej prébie. Ostrze LB w pierw-
szefprakie przecieto 130 arkuszy, zas ostrze LBB - 160 arkuszy
w pierw Bbic 2 140 arkuszy w probie czwartej.

Sredni geinanych przez konkurencyjne ostrza
wahg aa.poziomie 60-80 arkuszy.
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Mimo duzej konkuerefTirma OLFA caty czas zachowuje pozycje
innowatererWsrod producentdw nozy i ostrzy do nich. W ofercie firmy
OLFA oprocz standardowych ostrzy segmentowych typu LB pojawity
sie rowniez ostrza o podwajnej ilosci segmentéw LBD (double) oraz
ostrza bezsegmentowe LBSol (solid) przeznaczone do specyficznych
zastosowan gdy priorytetem jest obnizenie kosztéw i zwiekszenie
bezpieczenstwa pracy.
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