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NOWY neéz bezpieczny Model "sK-8"

= CHARAKTERYSTYKA i 3

Noze serii “SK* to narzedzia przeznaczone przede wszystkim do VPA

rozcinania tekturowych opakowan. Narzedzia te zaliczajg sie do Gs

grupy tzw. nozy bezpiecznych, zmniejszajacych ryzyko przypad-

kowego skaleczenia w trakcie pracy. Ostrza tych nozy po wy-

sunieciu i whiciu w karton, utrzymuja sie w polozeniu wysunig-

tym w wyniku tarcia o przecinany material. Po utracie kontak-

tu z przecinanym materiatem ( lub gdy wypuscimy néz z Q

reki ) ostrze chowa sig automatycznie do rekojesci. N \

Najnowszy n6z SK-8 z automatycznie chowajacym sig

ostrzem uzupetnia oferte nozy bezpiecz-

nych OLFA adresowanych do pracow-

nikéw postugujacych sige nozem P

w codziennej pracy w sklepach, /

magazynach, centrach logis- %

tycznych, dystrybucyjnych i

handlowych . W poréwnaniu z

wczesniejszymi modelami serii SK

w konstrukeji noza SK-8 wprowadzono

bardzo |stotnq zmiane polegajaca na tym, ze
acle Kontakiu z przecinanym mz |
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g automatycznie chowa SIg G0 prowadanicy niezaieznie od
\ S tez nie. W modelach SK-4, SK-5i SK-7 warunkiem oofmema sie
ostrza do prowadnlcy po zakoriczeniu ciecia jest zdjecie kciuka z suwaka po rozpoczeciu cigcia.

W modelu SK-8 odbezpieczenie mechanizmu chowania ostrza nastgpuje w momencie domsmema ostrza do
przecinanego materiatu. Daje sig wéwczas styszeé charakterystyczne kiiknigcie - dzwigk bezpieczenstwa
Rozwigzanie zastosowane w modelu SK-8 jeszcze skuteczniej eliminuje niebezpieczenstwo przypadkowego
skaleczenia w trakcie pracy, jak i pozostawienie noza z wysunigtym ostrzem.
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Ponadto, w modelu SK-8 wprowadzono nastgpujgce usprawnienia:

A - szeroki suwak ostrza utatwia postugiwanie si¢ nozem;

B - w celu zwiekszenia trwalo$ci narzedzia rekoje$¢ zaopatrzono
w odlang z aluminium ostone;

C - szeroka, elastomerowa naktadka na tylnej stronie rekojesci
zwigksza wygode uchwytu i postugiwanie si¢ nozem w tekstylnych
rekawicach;

D - ostry wierzcholek ostrza zastagpiono zakoriczeniem $cietym
pod katem 90° co dodatkowo zwigksza bezpieczenstwo;
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